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Zamrazarka do lodéw z funkcjq sprzedazy bezposredniej, przeznaczona do ekspozycji i sprzedazy zamrozonych towaréw.

Identyfikator modelu AR0-206
Kod rodziny urzqdzenia HF5
Pojemnosc netto [dm®] 149

Temperatura przechowywania
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Roczne zuzycie energii [kWh/r] 594,95
EEI 48,8
Klasa efektywnosci energetycznej D
Oswietlenie BRAK
Wymiary
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Dodatkowe informacje i instrukcje mozna znalez¢ na naszej stronie: www.byfal.pl


http://www.byfal.pl/
http://www.byfal.pl/

Specyfikacja

Zamrazarka zbudowana jest w ksztalcie szafy poziomej, w ktorej Sciany izolowane sa pianka
poliuretanowa. Plaszcz zewnetrzny wykonany jest z blachy ocynkowanej pokrytej zewnetrznie PVC, przez co
jest odporna na korozje i zarysowania. Boczne Sciany wewnetrzne zamrazarki wykonane sa z blachy
aluminiowej o czysto$ci 99%, a dno z blachy stalowej z powloka do kontaktu z zZywnoscia. Pod blacha
aluminiowa umieszczony jest parownik. Na przedniej Scianie pod plaszczem zewnetrznym znajduje sie
skraplacz. Pokrywa wykonana jest z wygietych szyb przesuwnych, wykonanych ze szkla hartowanego
pokrytego warstwa thermofloat. Dodatkowo w sklad ukladu chlodniczego wchodzi kompresor i zawor
rozprezny w postaci rurki kapilarnej oraz filtr. Do sterowania pracg kompresora zastosowany jest sterownik
elektroniczny ktéry pozwala zmienia¢ nastawy zadanej temperatury chiodzenia i dodatkowo wyswietla
aktualng warto$¢ temperatury komory chtodniczej.

Ogélna specyfikacja (UE)2019/2018 zak. VI pkt 1b.

Parametr Wartos¢ | Parametr Wartosé
ilani S Roczne zuzycie Standardowe
Zasilanie V/Hz | 230/50 e zuzy 594,95 | roczne zuzycie | 1219,47
Prad energii (kWh/r) -
A 0.41/1.2 energii (kWh/r)
nom./max. 7
Moc . -
. W 99 Dzienne zuzycie .
zalr'1,stalowana energii 1,63 Warunk} Zestaw 2
Ilo$¢ koszy 3 (KWh/24h) otoczenia
Koétka 242 amitcem
Czynm.k P R290 M 2,0 N 0,009
chiodniczy Wspétczynnik
Dawka 2 o © 1,00 |Y 149,00
czynnika & P y
Odszranianie reczne P 1,00
Punkt rosy 20°C
Wspotezynnik
Klasy Temperatura
. . 1,00 docelowa (Tc) -18,0
klimatycznej C)E)
(CO)
Informacje dodatkowe Oznaczenia modelu

Wyréb spelnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:

Zamrazarka do lodow AR0-206/X Y
PN-EN 60335-1:2012/A14:2020-05

PN-EN 60335-2-24:2010 /X — oznacza sposéb sterowania urzadzeniem

PN-EN IEC 55014-1:2021-08 :

PN-EN IEC 61000-3.2:2019-04 /11— termosta.it elektrom.echamczny’ . .

PN-EN 61000-3-3:2013-10 /2 — sterownik elektroniczny z wyswietlaniem temp.
PN-EN 61000-4-2:2011 /3 — jw. + przekaznik do sterowania np. o$wietlenia
PN-EN 61000-4-4:2013-05 + funkcja SuperFrost (szybkie mrozenie)
PN-EN 61000-4-5:2014-10

PN-EN 61000-4-6:2014-04 . .

PN-EN IEC 61000-4-11:2020-11 Y — oznacza kolor plastikowego obrzeza

PN-EN ISO 23953-2-2016-04 B — bialy

C — czerwony
N — niebieski
S - szary

Tak wiec przy zamawianiu modelu ARO0-206/2 S :
otrzymamy zamrazarke do lodéw ARO0-206 ze sterownikiem)
elektronicznym i obrzezem w kolorze szarym, taka jak na
przykladowym zdjeciu ze strony 1 niniejszej Kkarty
informacyjne;j.




SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI

Przed przystapieniem do rozpakowania i instalacji, nalezy zapoznac sie z niniejszg instrukcja ob-
stugi oraz aby zapewnic¢ bezpieczenstwo bezwzglednie jej przestrzegac.

Podlaczenia sprzetu do sieci moze dokona¢ osoba uprawniona po zapoznaniu sie z instrukcjq i
jedynie do gniazda ze sprawnym obwodem ochronnym. Nieprzestrzeganie tego warunku stwarza
zagrozenie porazenia pradem elektrycznym.

Zabrania sie wykonywania otworéw w obudowie sprzetu, grozi to uwolnieniem palnego czynnika
chtodniczego.

Otwory wentylacyjne w obudowie sprzetu nie mogg by¢ zastoniete.

Zamrazarka powinna by¢ tak ustawiona, aby wtyczka byla dostepna.

Nie mozna zastawiac takze przedniej Sciany ani nakleja¢ na nig grubych izolujacych naklejek.
Przewdd zasilajacy nie moze by¢ przygnieciony oraz nie mozna na nim stawac.

Zamrazarke nalezy umiesci¢c w suchym pomieszczeniu powyzej poziomu gruntu o powierzchni
nie mniejszej niz 4 m?, o temperaturze nie nizszej niz 16°C z dala od zZrddet ciepta (np. od grzejni-
koéw, promieni stonecznych).

Nie ustawia¢ zadnych przedmiotéw na szklanej pokrywie zamrazarki.
Nie zostawia¢ sprzetu na pochytosci bez zahamowanych kotek.

Instalacji i konserwacji nie moga wykonywac osoby o ograniczonych zdolnoS$ciach fizycznych,
psychicznych oraz niepeinoletnie.

Do zamrazarki nie mozna wkiadac szklanych butelek, naczyn, urzadzen elektrycznych ani innych
przedmiotow z ostrymi twardymi krawedziami.

W przypadku awarii zamrazarki lub uszkodzenia izolacji przewodu zasilajacego naprawy moze
dokonac jedynie osoba posiadajaca uprawnienia do naprawy tego typu sprzetow.

Uwaga! Niebezpieczenstwo wybuchu lub pozaru.

W instalacji znajduje sie gaz palny. Przebicie scianek wewnetrznych obudowy moze spowo-
dowac¢ uwolnienie palnego czynnika chlodniczego.

Jesli dojdzie do takiego zdarzenia to nie nalezy zamykac szyb. Nie uzywa¢ w poblizu otwar-
tego ognia ani iskrzacych urzadzen. Wylaczyc sprzet z gniazda zasilajacego, przetranspor-
towac na zewnatrz i dopiero tam mozna wyjac produkty.



Klasa efektywnosci energetycznej:

Okreslenie klasy efektywnosci energetycznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2019/2018
z dnia 11 marca 2019r.

Ad.1 Warunki otoczenia.

Temperatura termome- | Wilgotno$¢ wzgledna Punkt rosy Masa pary wodnej w
tru suchego suchym powietrzu
[%] [’C]
[’cl [g/kgl
30 55 20,0 14,8

Ad.2 Okreslanie EEI:
AE = 365 x Egiiy = 365 x 1,63 = 594,95
Y = Viewo X ((12-Tc)/30) x CC = 149 x 1 x 1,0 = 149,00
SAE =365xPx(M+NxY)xC=365x1x(2,0+0,009 x 149,00) x 1 = 1219,47
EEI = AE/SAE = 594,95/ 1219,47 = 0,488 x 100 = 48,8%

Eqaiy - okreSlono w badaniu laboratoryjnym zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 23953-2:2016-04

Klasy Wskaznik
efektywnosci efektywnosci
energetycznej energetycznej
A EEI< 10 D
B 10 <=EEI< 20
C 20 <=EEI< 35
D 35 <=EEI< 50
E 50 <=EEI< 65
F 65 <=EEI< 80
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