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Karta Informacyjna

Zamrazarka skrzyniowa do uzytku profesjonalnego do przechowywania i zamrazania towaréw.

Identyfikator modelu ZS-350 ' Klasa energetyczna
| = (UE)2019/2016

Typ Wolnostojqce
Klasa klimatyczna Umiarkowana - N A2

B 4
Ustawienie zimowe Nie
Okres gwarancji [m-ce] 24 . _ a
Min. temperatura otoczenia [*C] 16 Maks. temperatura otoczenia [C] 32
Roczne zuzycie energii  [kWh/r] 285,92 Rodzaj komory Trzygwiazdkowa
EEI 120,7 Poziom emisji hatasu [dbA)] 39
Klasa efektywnosci energetycznej F Klasa emisji halasu C
Zdolnos¢ zamrazania [kg/24h] 16 Rodzaj rozmrazania M - manualne
Temperatura przechowywania -18 Pojemnos¢ komory 314 Oswietlenie Brak
Wymiary

Waga Waga
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Dodatkowe informacje i instrukcje mozna znaleZ¢ na naszej stronie: www.byfal.pl




Specyvfikacja

Zamrazarka skrzyniowa zbudowana jest w ksztalcie szafy poziomej, w ktérej Sciany i pokrywa izolowane sa
pianka poliuretanowa. Plaszcz zewnetrzny wykonany jest z blachy ocynkowanej pokrytej zewnetrznie PVC, przez co jest
odporna na korozje i zarysowania. Boczne Sciany wewnetrzne zamrazarki wykonane sa z blachy aluminiowej o czystosci
99%, a dno z blachy stalowej z powloka do kontaktu z Zywnoscig. Pod blachg aluminiowa umieszczony jest parownik.
Na przedniej Scianie pod plaszczem zewnetrznym znajduje sie skraplacz. Uchylna pokrywa zamocowana jest na
zawiasach. Dodatkowo w sklad ukladu chlodniczego wchodzi kompresor i zawoér rozprezny w postaci rurki kapilarnej
oraz filtr. Do sterowania pracg kompresora zastosowany jest sterownik elektroniczny ktéry pozwala zmienia¢ nastawy
zadanej temperatury chlodzenia i dodatkowo wyswietla aktualng warto$¢ temperatury komory chlodniczej.

Ogélna specyfikacja (UE)2019/2016 zal. VI pkt 1.b.

Wartosé Parametr Wartos¢é Parametr Wartos¢
Zasilanie
V/Hz 230/50 Roczne zuzycie energii (kWh/r) 285,92 Energia pomocnicza  (kWh/r) 0
Prad nom./max. A 0 31 /5
2 Standardowe roczne zuzycie energii (kWh/r) 236.91 EEI (%) 120.7
Moc zainstalowana W 83 ’ ’
Tlos¢ koszy o 1 Czas wzrostu temperatury (h) 12 Parametr wielofunkcyjnosci C 1’00
Noézki regulacyjne szt 4 Wspdlczynnik utraty ciepla przez drzwi D ]_’OO Wspbétczynnik obciazenia L 0’9
Czynnik chiodniczy P R290 Rodzaj podgrzewacza antykondensacyjnego BRAK
Dawka czynnika g 45 Dzienne zuzycie energii w temperaturze 0 58 Dzienne zuzycie energii w 0 83
Odszranianie 16°C  (kWh/24h) ’ temperaturze 32°C  (kWh/24h) s
reczne
5 Rodzaj komory Komora trzygwiazdkowa
unkt rosy 20°C
Temperatura Parametr Ne M Wspélczynnik Wspélczynnik
docelowa (°C) termodynamiczny r. ¢ < rozmrazania A. zabudowy B.
-18 2,1 138 0,15 1 1

Informacje dodatkowe

Wyréb spelnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:

PN-EN PN-EN 60335-1:2012/A14:2020-05
PN-EN 60335-2-24:2010

PN-EN 55014-1:2017-16

PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04

PN-EN 61000-3-3:2013-10

PN-EN 61000-4-2:2011

PN-EN 61000-4-4:2013-05

PN-EN 61000-4-5:2014-10

PN-EN 61000-4-6:2014-04

PN-EN IEC 61000-4-11:2020-11

Oznaczenia modelu

Zamrazarka do lodow ZS-350/X

/X — oznacza spos6b sterowania urzadzeniem
/1 — termostat elektromechaniczny
/2 — sterownik elektroniczny z wy$wietlaniem temp.
/3 — jw. + przekaznik do sterowania np. o$wietlenia
+ funkcja SuperFrost (szybkie mrozenie)

Tak wiec przy zamawianiu modelu ZS-350/2 :
otrzymamy zamrazarke ZS5-350 ze sterownikiem
elektronicznym, taka jak na przyktadowym zdjeciu ze strony 1
niniejszej karty informacyjne;j.




SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI

Przed przystapieniem do rozpakowania i instalacji, nalezy zapoznac sie z niniejszq instrukcja ob-
stugi oraz aby zapewnic¢ bezpieczenstwo bezwzglednie jej przestrzegac.

Podtaczenie sprzetu do sieci moze dokona¢ osoba uprawniona po zapoznaniu sie z instrukcja i
jedynie do gniazda ze sprawnym obwodem ochronnym. Nieprzestrzeganie tego warunku stwarza
zagrozenie porazenia pradem elektrycznym.

Zabrania sie wykonywania otwor6w w obudowie sprzetu, grozi to uwolnieniem palnego czynnika
chtodniczego.

Otwory wentylacyjne w obudowie sprzetu nie moga by¢ zastoniete.

Zamrazarka powinna by¢ tak ustawiona, aby wtyczka byla dostepna.

Nie mozna zastawiac takze przedniej Sciany ani nakleja¢ na nig grubych izolujacych naklejek.
Przewod zasilajacy nie moze by¢ przygnieciony oraz nie mozna na nim stawac.

Zamrazarke nalezy umieSci¢ w suchym pomieszczeniu powyzej poziomu gruntu o powierzchni
nie mniejszej niz 4 m?, o temperaturze nie nizszej niz 16°C z dala od Zrddet ciepta (np. od grzejni-
kow, promieni stonecznych).

Instalacji i konserwacji nie moga wykonywa¢ osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
psychicznych oraz niepeloletnie.

Do zamrazarki nie mozna wktadac¢ szklanych butelek, naczyn, urzadzen elektrycznych ani innych
przedmiotow z ostrymi twardymi krawedziami.

W przypadku awarii zamrazarki lub uszkodzenia izolacji przewodu zasilajgcego naprawy moze
dokonac jedynie osoba posiadajgca uprawnienia do naprawy tego typu sprzetow.

Uwaga! Niebezpieczenstwo wybuchu lub pozaru.

W instalacji znajduje sie gaz palny. Przebicie Scianek wewnetrznych obudowy moze spowo-
dowac uwolnienie palnego czynnika chlodniczego.

Jesli dojdzie do takiego zdarzenia to nalezy otworzy¢ pokrywe. Nie uzywac¢ w poblizu otwar-
tego ognia ani iskrzacych urzadzen. Wylaczy¢ sprzet z gniazda zasilajacego, przetranspor-
towac na zewnatrz i dopiero tam mozna wyjac¢ produkty.



Klasa efektywnosci energetycznej:

Okreslenie klasy efektywnosci energetycznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2019/2016
z dnia 11 marca 2019r.

Warunki przechowywania i temperatura docelowa wedlug rodzaju komory.

Warunki przechowywania
Grupa Rodzaj komory Tc
T min T max
Komory mroznicze Trzygwiazdkowa nd. -18 -18

Okreslanie EEI:
Eqaiy = 0,5 x (Es6 + E32)=0,5x (0,58 + 0,83 ) = 0,705

AE = 365 X Edauy/L + EAux: 365 X 0,705 / 0,9 = 285,92

SAE=CxDxXxAcxBcx[Vc/VIX(Nc+VxrexMc)=1x1x1x1x[314/314]x (138 + 314x 2,1 x 0,15) = 236,91
EEI = AE/SAE = 285,92 /236,91 = 1,207 x 100 = 120,7%

Eis i Es - okre$lono w badaniu laboratoryjnym zgodnie z wytycznymi normy PN-EN-62552-3_2021-01E

Klasy Wskaznik
efektywnosci efektywnosci
energetycznej energetycznej m
A EEI<= 41 B 4
B 41 <EEI<=51
C 51 <EEI<= 64
D 64 <EEI<= 80
E 80 <EEI<= 100
F 100 <EEI<= 125 _
G EEI[>125
D




